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1. CHARAKTERYSTYKA

1.1. Charakterystyka ogélna

Uniwersalny odbiornik RE431SP -SH z wyjsciem bezpontencjatowym, jest urzgdzeniem przeznaczonym do wspétpracy z
dowolnym systemem zdalnego sterowania, gdzie impulsem inicjujgcym jest chwilowe zwarcie lub rozwarcie stykow przekaznika.
Odbiornik moze pracowac w dwéch trybach pracy:

1. Wylgcznie z pilotami zmienno-kodowymi serii SPACE pracujgcymi w systemie kodowania KeelLog z petnym kodowaniem
wykorzystujgc wszystkie mozliwosci kodu zmiennego (opcja domysina).

2. Jako odbiornik uniwersalny z pilotami zmienno-kodowymi SPACE i innych producentéw pod warunkiem pracy w systemie
KeelLoq (W tej sytuacji odbiornik wykorzystuje jedynie cze$¢ transmisji wysytanej przez pilot. Jest ona wystarczajagca do
identyfikaciji pilota i poprawnej wspotpracy. Jednakze zostaje pominieta cze$¢ zmienna kodu, co zmniejsza stopien ochrony),
oraz wspotpracowac z wiekszoscig dostepnych na rynku pilotéw pracujgcych ze statym kodem. Warunkiem poprawnej
wspotpracy jest nadawanie w systemie Manchester z minimalnym okresem transmisji 480 mikrosekund i maksymalnym 6
milisekund. Maksymalna liczba bitow transmisji akceptowana przez odbiornik to 48. Minimalna liczba bitéw to 10.

Odbiornik posiada funkcje zdalnego dopisywania pilotéw (domysinie jest wtgczona).

1.2. Charakterystyka techniczna

Zasilanie: 12-24 Va.c./d.c. Tryb pracy odbiornika: 1. Odbiornik kodu zmiennego. Praca
Pobér pradu (max): 40 mA wytgcznie z pilotami SPACE
Odbiomnik radi ’ theterodvn (ustawienie domysine).

lornik radiowy: superheterodyna 2. Odbiornik multi kodowy. Praca
Praktyczna czutos$é odbiornika: Iepsza od -100dBm z p||otam| kodu Zmiennego KeeLoq@
Modulacja: ASK i kodu statego Manchester.
Czestotliwo$¢: 433,92MHz + 200kHz Sygnalizacja wybranego trybu pracy odbiornika: Dioda LED

Ay . (pkt. 3.2.3)
Zasieg: 50 = 150 m Sygnalizacja zdalnego dopisywania pilotow: Dioda LED
System kodowania: zmienny kod (KeeLogq®) ygnalizacja zdainego dopisywania pliotow: -Jioda

(pkt. 3.3.4)
stata kod (Manchester) W Ax B x H): 50x40x19 (
Pojemnos¢ pamieci: 36 kodow T ymlaryt( x B x H): 50x40x19 (mm)
Sygnalizacja ilosci zapamietanych pilotéw: Dioda LED emperatura p'[gg\! +55°C
(pkt. 4.2)
Wyjscie impulsowe typu N.O. lub N.C.: 1 A/ 120 Va.c,;
2A/24Vd.c.
Tryb pracy wyjscia: monostabilny od 0,6" do 60" + 20 %
bistabilny
- J
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2. PODLACZENIE

OPIS LISTWY ZACISKOWEJ
Zacisk 1 - antena gorgcy

SPACE Zacisk 3 sasianio &

Zacisk 4 - zasilanie -
RE4315P Zacisk 5 - styki rozwarte NO
P Zacisk 6 - styk COM (wspainy)
e thalEe Zacisk 7 - styki zwarte NC
>3 PROG Zasilanie napieciem statym 12-24VDC nalezy podtgczy¢ zachowujgc polaryzacje,

plus do zacisku 3, minus do zacisku 4. W przypadku prgdu zmiennego sposéb
podtgczenia jest obojetny. Nie nalezy przekracza¢ podanych napiec¢. Zbyt niskie
napiecie spowoduje niewtasciwg prace przekaznika. Zbyt wysokie moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu.

Po zatgczeniu zasilania dioda LED bty$nie raz, a po chwili zacznie pulsowac
krotkimi btyskami (ok. 100 ms btysk, ok. 500 ms przerwa) co oznacza normalny
tryb pracy.

3. USTAWIENIA

3.1.Tryb pracy wyjscia odbiornika radiowego

Przetgcznik trybu pracy
ustawiony w pozycji 0.

SPACE Obracajgc przetgcznikiem zmieniamy tryby pracy wyjscia odbiornika, ktére sg opisane
RE431SP w tabelce ponizej.
MultiCode Pozycja Tryb pracy wyjscia W trybie pracy monostabilnym zatgczenie przekaznika
przetacznika|odbiornika radiowego| jest sygnalizowane ciggtym swieceniem diody LED
PROG 0 monostabilny 0,6" przez czas w jakim przekaznik jest aktywny.

W trybie pracy bistabilnym zatgczenie przekaznika

monostab!Iny 1.2 jest sygnalizowane podwdjnymi btyskami diody LED.
c E monostabilny 3,0 Uwaga:
monostabilny 5,0" Ustawienia trybu pracy wejscia odbiornika radiowego

sg odswiezane co 2 sekundy.Do zaakceptowania
zmiany trybu pracy nie jest konieczne wytgczenie
monostabilny 30" i ponowne zatgczenie zasilania.

monostabilny 15"

QOO0 H

monostabilny 60"
bistabilny

N| O O | W N~

3.2.Tryb pracy odbiornika radiowego

Uwaga:
Domysiny tryb pracy odbiornika to SPACE.

1. Odtgczy¢ zasilanie od odbiornika.
2. Ustawi¢ zworke w zaleznosci od tego jaki tryb pracy odbiornika chcemy ustawi¢, rysunki ponizej.

3. Podtgczy¢ zasilanie. Dioda LED zasygnalizuje wybrany tryb pracy za pomocg btyskow:
- trzy krotkie blyski opcja tylko odbiornik SPACE
- trzy dluzsze biyski opcja odbiornik MULTI CODE.

4. Po wybraniu i zaakceptowaniu trybu pracy
odbiornika, zworke nalezy umiesci¢ w potozeniu
neutralnym, tak zeby nie zwierata sgsiednich

kotkow, rysunek ponizej. Wybrany tryb pracy Zworka w potozeniu Zworka w potozeniu
odbiornika jest zapamietany w pamieci odbiornik SPACE odbiornik MULTI CODE
nieulotne;.

Zworka w potozeniu
\_ neutralnym J
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3.3. Blokowanie i odblokowywanie zdalnego wpisywania pilotéw do pamieci radia RE431SP

Aby odblokowac lub zablokowa¢ zdalne wpisywanie pilotow nalezy:
1. Odtgczy¢ zasilanie odbiornika radiowego RE431SP.

2. Trzymajgc przycisk PROG. zalgczy¢ zasilanie odbiornika radiowego RE431SP, gdy dioda sygnalizacyjna LED mignie
trzykrotnie (sygnalizacja trybu pracy radia) i nastepnie:

- jednokrotnie, to zdalne wpisywanie pilotéw jest odblokowane;
- dwukrotnie, to zdalne wpisywanie pilotow jest zablokowane.

Domysinie zdalne wpisywanie pilotéw jest odblokowane.

4. KODOWANIE

4.1. Wpisywania pilotéw do pamieci radia RE41SP

1. Nacisng¢ i trzymac przycisk PROG. przez ok. 2 sekundy, az dioda LED zacznie pulsowac.

2. W czasie pulsowania diody LED nalezy wybranym przyciskiem pilota trzykrotnie wysta¢ transmisje. Kolejne transmisje
powinny by¢ nadawane w odstepach ok. 1 sekundy. Po pierwszej transmisji LED pulsuje, po drugiej zacznie $wiecic¢ sie
Swiattem ciggtym, po trzeciej LED zgasnie sygnalizujgc zakonczenie procedury wpisywania pilotow do pamieci odbiornika
radiowego. Pilot zostat zapisany w pamieci odbiornika.

3. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy wciskajgc nauczony przycisk pilota. Dioda LED powinna zaswieci¢ sie przez czas ustawiony
wczesniej (czas zatgczenia przekaznika) lub sygnalizowac zatgczenie przekaznika podwaojnymi btyskami.

4. W celu wpisania kolejnego pilota nalezy wréci¢ do pkt. 1.

Radio pozostaje w procedurze kodowania pilotéw przez okres ok. 20 sekund. Jezeli nie pojawi sie sygnat z pilota po tym
czasie, to radio automatycznie przechodzi z trybu programowania do trybu pracy. Ten czas jest odliczany takze po przyjeciu
kazdej poprawnej transmisji radiowej z pilota. Jezeli nie nastgpi nastepna transmisja potwierdzajgca, to po 20 sekundach
radio automatycznie przejdzie w tryb pracy.

W kazdej chwili mozna przerwac procedure kodowania pilotéw do radia, naciskajgc przycisk PROG..

Taka sama procedura wpisywanie pilotéw obowigzuje w trybie pracy odbiornika SPACE i odbiornika MULTI CODE.
Przepetnienie pamieci radia jest sygnalizowane szybkim pulsowaniem diody LED, podczas préby wpisywania kolejnego pilota.

4.2. Sygnalizacja ilosci pilotéw wpisanych do pamieci radia RE41SP

Sygnalizacja ilosci pilotéw zapisanych w pamieci dziata tylko przy wyjsciu z procedury wpisywania pilotéw do pamieci
odbiornika radiowego za pomocg przycisku PROG i pod warunkiem, ze nie wpisano kolejnego pilota.

1. Nacisna¢ i trzymac przycisk PROG. przez ok. 2 sekundy, az dioda LED zacznie pulsowa¢. Oznacza to wejscie do
procedury wpisywania pilotéw do pamieci odbiornika radiowego.

2. Nacisna¢ krétko ponownie przycisk PROG (wyjscie z procedury wpisywania pilotéw do pamieci odbiornika radiowego).
3. Dioda LED mrugnie tyle razy, ile pilotéw jest zapisanych w pamieci.

4.3. Zdalne wpisywanie pilotéw do pamieci radia RE431SP

Uwaga:
Z funkcji zdalnego wpisywania pilotbw mozna skorzysta¢ tylko wtedy, gdy posiadamy pilota z serii SPACE wczesniej
wpisanego do pamieci radia i zwolniong blokadg zdalnego wpisywania pilotéw; patrz rozdziat 3.3.

Istnieje mozliwos¢ dopisania nowego pilota, bez koniecznosci dostepu do przycisku PROG. radia. W tym celu nalezy
posiadac juz wpisanego pilota z serii SPACE. Aby procedura zdalnego dopisania pilota zakonczyta sie powodzeniem,
odlegtos¢ miedzy odbiornikiem a nadajnikiem nie moze przekraczac¢ 25 metréw.

1. Nacisnac i trzymac przycisk wczesniej wpisanego pilota serii SPACE, az dioda LED na pilocie zgasnie.
2. W ciggu 25 sekund, w odstepie jednosekundowym nacisng¢ trzykrotnie przycisk nowego pilota.
3. W celu dopisania zdalnie kolejnego pilota nalezy wrécic¢ do pkt.1.

4.4. Usuwanie pojedynczego pilota z pamieci radia RE431SP

1. Nacisna¢ i trzymac (ok.2 sekund) przycisk PROG., az dioda LED zacznie pulsowac.
2. Ponownie nacisng¢ i trzymac przycisk PROG.; dioda LED $wieci $wiattem ciggtym.

3. Trzymajgc wcisniety przycisk PROG., nacisng¢ przycisk pilota usuwanego z pamieci radia RE431SP;
dioda LED zacznie szybko pulsowa¢ sygnalizujgc usuniecie pilota z pamieci radia.

Nalezy uwazac¢ na czas trzymania wcisnietego przycisku PROG., gdyz trzymanie go wcisnietego dtuzej niz 20 sekund
spowoduje skasowanie catej pamieci radia.

- J
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( 4.5. Formatowanie pamieci radia RE431SP A

1. Nacisng¢ i przytrzymac przez ok.2 sekundy przycisk PROG., az dioda LED zacznie pulsowaé

2. Nacisng¢ ponownie przycisk PROG i przytrzymac go ok. 25 sekund; dioda LED w tym czasie swieci Swiattem ciggtym,

nastepnie zacznie szybko pulsowac co oznacza usuniecie wszystkich wpisanych do tej pory pilotéw z pamieci radia
i powrdt do ustawien fabrycznych.

Uwaga: Chwilowe zwolnienie przycisku w tej procedurze powoduje automatyczne przejscie odbiornika do pracy normalne;j.

5. OCHRONA SRODOWISKA

@ 5.1. Wyrzucanie opakowan
Elementy opakowan (tektury, plastik, itp.) sg zakwalifikowane jako odpadki state nadajgce sie do powtérnego przetworzenia.
Przed wyrzuceniem opakowan, nalezy zapoznac sie z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczgcymi danego materiatu.
NIE ZATRUWAJ | NIE NISZCZ SRODOWISKA NATURALNEGO

@ 5.2. Zlomowanie urzgdzenia

Ztomowanie urzgdzenia - produkt sktada sie z wielu roznych materiatow. Wiekszos¢ z zastosowanych materiatow .
(aluminium, plastik, stal, przewody, itp.) nadajg sie do wyrzucania do normalnych koszy lub do pojemnikéw na odpadki
podlegajgce recyklingowi. Inne materiaty (centrale sterujgce, baterie pilotéw, itp.) mogg zawiera¢ substancje szkodliwe
I powinny zosta¢ zwrocone wyspecjalizowanym firmom w celu utylizacji.

Przed ztomowaniem nalezy zapoznac sie z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczgcymi danego rodzaju materiatu.
NIE ZATRUWAJ | NIE NISZCZ SRODOWISKA NATURALNEGO

6. DEKLARACJA ZGODNOSCI

automatic gates « doors » turnpikes designing of elektronic
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Deklaracja zgodnosci nr 01/2014

Producent: DANY Czestaw Trzaskowski
ul. Kotobrzeska 50
10-434 Olsztyn

Deklarujemy z petna odpowiedzialno$cia, ze produkt:
Radio uniwersalne typ RE431SP MultiCode,

do ktorego odnosi si¢ deklaracja, spelnia wymagania artykutu 3 dyrektywy 99/5/WE
(R&TTE) a tym samym wymagania nastepujacych norm:

EN 60950 (Urzadzenia techniki informatycznej, Bezpieczenstwo. Cze$¢ 1
Wymagania podstawowe)

EN 300220 (Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego
(ERM), Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD), Urzadzenia radiowe do
stosowania w zakresie czgstotliwosei od 25 MHz do 1 000 MHz z
poziomami mocy do 500 mW, Czg$¢ 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca
spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

EN 301489 (Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego
(ERM); Norma kompatybilnodci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca
urzadzen i systemow radiowych Czg$¢1: Wspolne wymagania techniczne

Olsztyn 01.12.2014. Czestaw Trzaskowski

DYREKTOR GENERALNY

Czestaw Trzaskowski
10-434 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 50
5444, fax 55

tel. 0-89/534 4100, 534 , fax 534 30 Trzaskowski
NIP 739-030-58-56, Regon 004447880 o -

Salon Sprzedazy
Olsztyn ul. Kofobrzeska 50, tel. +48 89 535 32 42 E-mail: sklep@danysc.com.pl

Wyprodukowano w Polsce dla:

CAME POLAND Sp.zo.o.
03-236 Warszawa ul. Annopol 3

Polska
tel. (+48) 0 22 8369920 Wszystkie dane doktadnie sprawdzono.
E- mail: info@came.pl Ewentualne niescistosci i uwagi prosimy kierowac na adres:
\_ www.came.pl d.walendzik@came.pl )
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