
MTM Video

Sistema: X1

Finitura: Alluminio

Montaggio: A Incasso

Pulsanti di chiamata: 2 in doppia fila

MTMV/01
62030010

Modulo videocitofonico per sistema X1.

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con

doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera

PAL/NTSC risoluzione 680x512 pixel con microprocessore integrato per il

trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 100° in orizzontale

e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del

soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento.

Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1A, 30V max),

ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O

programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile).

Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato

dell’impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del

tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC

attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale

videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di

protezione acqua e polveri IP54.

Documentazione tecnica

x1

Configurazione MTM

https://docs.came.com/product/62030010


MTMFV2P
62030050

Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale

anodizzato satinato.

Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la

segnalazione dello stato dell'impianto e di 2 pulsanti in doppia fila con cartellino

portanome di dimensioni 55x15 mm. Da abbinare a un modulo videocitofonico.

Grado di protezione agli urti IK07.

x1

MTMSI1M
60020150

Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1

modulo.

Scatola incasso in materiale plastico dotata di 2 giunti passacavo per l'installazioni

in batteria e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi.

Documentazione tecnica

x1

MTMTP1M
60020170

Telaio e placca per MTM a 1 modulo.

Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata

resistenza alla corrosione e alla ruggine. Placca in alluminio anodizzato e

spazzolato.

Documentazione tecnica

x1

Configurazione MTM

https://docs.came.com/product/60020150
https://docs.came.com/product/60020170

